
平成 年 月 日改定

： 特殊洗剤にて洗浄（汚れたタイルなど新品の様に成ります）

： シリカセメント吹付

： 微粒ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ材入りﾄｯﾌﾟｺｰﾄ

※ 一般の住宅なら耐久性 7～8年以上。 商業施設などは通行頻度によって耐久性は変化します。

    

※ ２０㎡以下の物件は１式工事として とさせていただきます。

※ １００㎡以下の物件は１００㎡から少なくなった㎡数に５０円加算した下記の金額が施工単価となります。

                                         

例：６０㎡の場合  ４０㎡減×５０円＝２，０００円  ２，０００円＋５，０００円＝

例：４０㎡の場合  ６０㎡減×５０円＝３，０００円  ３，０００円＋５，０００円＝

例：２０㎡ 〃   ８０㎡減×５０円＝４，０００円  ４，０００円＋５，０００円＝

★ 既存下地の浮き、不陸調整、クラックなどの下地処理は別途見積致します。

★ 施工後の養生（通行止め機材、雨養生シートなど）は別途と致します。

★ 夜間工事など特殊な場合は別途見積致します。

★ 特殊な仕上げ材やデザイン模様の仕上げ材の場合は別途見積致しますのでご相談下さい。

29 9 01

グリップロード 材工価格表
    

施 工 内 容 設計単価（100㎡以上）

工程１ タイル薬剤洗浄   

５，０００円工程２ ノンスリップ玉吹き

工程３ トップコート塗り

￥１８０，０００円

７，０００円／㎡

８，０００円／㎡

９，０００円／㎡
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